TP-LINK TL-R410 端口映射

以架设web server 为例：路由器内网ip 192.168.1.1，web server的内网地址为192.168.1.50；

1。首先登陆到路由器的Web管理界面

2。点击左边“转发规则”前面的‘＋’号

3。在展开的菜单里面点击‘虚拟服务器’

4。在右边服务器端口下面填‘211’，ip地址下面填‘50’，协议选择‘TCP’，在‘启用’下面打勾

5。点击‘保存’之后即可
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TP-LINK TD-8800NAT端口映射

以架设web server为例，路由器内网地址192.168.1.1，web server的内网地址为192.168.1.2：

首先登陆路由器Web管理界面:
在服务表单单击网络地址转换，在NAT Option选择NAT Rule Entry。点击添加，并填入相应参数：

请参照下图：管家婆软件请将端口改为（211）
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设置完成后点击提交就行了。

具体参数说明如下：

Rule Flavor: 规则种类。

Basic Rule：提供保留IP到WAN IP的地址翻译，但是端口不发生变化。

Filter Rule：象Basic Rule一样提供保留IP到公网IP的转换，但是这种翻译只有当本地相应IP发出访问特定IP和特定服务（Web/FTP）时才发生。

NAPT Rule：系统的出厂缺省设置。这种设置将局域网的保留IP地址和端口翻译为公网的单一IP地址和在NAT全局配置中规定的端口。这种方式提供对LAN的最安全的保护。

Bimap Rule：此方式将局域网中的某台PC（IP）完全透明对应到公网的IP，这样许多复杂的应用如MSN话音，网络游戏可以在这台PC正常运行。

RDR Rule：通过地址和端口的配置，使Internet上的用户可以通过访问路由器的广域网IP来访问内部网络提供的诸如Web Server或FTP Server服务。

Pass Rule：尽管很多设定的规则会翻译局域网保留IP到公网IP，但可以通过设置PASS rule将某些固定IP不能翻译为WAN IP。

Rule ID: 判断地址翻译规则的序号，最小的序号最先执行，如有规则符合，不再向更高的ID判断执行。

IF Name: 请选择相应的广域网接口，如PPP，1483B等。协议: 选择相应协议（TCP/UDP/ICMP等）。

Local 地址 From: 使用规则的本地IP起始值，如果选择全部则填0.0.0.0。

Local 地址 To: 使用规则的本地IP终结值，如果是单一IP，填入IP起始值。如果选择全部则填255.255.255.0。

Global 地址 From: 不用修改。

Global 地址 To: 不用修改。

目的端口起始值: 目标IP的端口起始值。<BR> 目的端口终止值: 目标IP的端口终结值。

Local端口: 本地IP端口。

SonicWall防火墙端口转发

SonicWall防火墙端口转发流程如下：

以架设Web服务器为例，假设Web服务器的内网IP为192.168.0.50

首先登陆到防火墙，选择“Access"，然后看默认的第一项“Services” ，

在第一条“Web (HTTP)”后面的“LAN Out”里面打勾。然后在后面的“Public LAN Server”下面输入192.168.0.50，最后选择下面的“Update”就可以了。

图片参考如下：
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伊泰克 TD-2001 端口影射
注意：端口绑定只适用于启用NAPT状态下设置，在RFC 1483 Bridge模式下不可用。

只可绑定固定端口的服务，对非固定端口的服务不适用。

 端口绑定最多可设20条。

 以PPPoE 模式下架设FTP Server为例:假设Ftp服务器的内网IP是192.168.1.2。

首先进入MODEM的WEB控制界面，进NAPT选项，选中“Interface”里的“PPP ANY” ，在“Port Num”里填入FTP的端口号“211”，“Protocol”里选“TCP”协议，“Server IP Address”填入FTPServer的IP：“192.168.1.2”点“Add”再点“OK”
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 然后进入“Save Configuration”里点“Save”保存设置。
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最后进“Reboot”点“Reboot”重起MODEM。

 测试注意：用公网IP或域名测试端口绑定后的服务，必须在外网（与局域网断开的公网上）测，如在局域网内用公网IP测，因没有通过MODEM的NAPT解释，就会返回（只会登录MODEM或提示错误）。所以请断开局域网，用普通MODEM拨号后再用公网IP或域名测试。

神州数码DCAD-6010RA端口映射

首先登陆路由器的Web管理界面（默认的ip是：192..168.1.1，用户名是：adsl，密码是：adsl1234）

进入之后依次按如下顺序选择：Services—&gt;NAT

在NAT Option选择NAT Rule Entry。然后点击“添加”，之后出线如下界面，填入相应参数。
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设置完成后点击提交就行了。

具体参数说明如下：

Rule Flavor: 规则种类

Rule ID: 判断地址翻译规则的序号，最小的序号最先执行，如有规则符合，不在向更高的ID判断执行。IF Name: 请选择相应的广域网接口，如PPP，1483B等

Protocol: 选择相应协议（TCP/UDP/ICMP等

Local Address From: 使用规则的本地IP起始值，如果选择全部则填0.0.0.0

Local Address To: 使用规则的本地IP终结值，如果是单一IP，填入IP起始值。如果选择全部则填255.255.255.0

Global Address From: 不用修改

Global Address To: 不用修改

Destination Port From: 目标IP的端口起始值

Destination Port To: 目标IP的端口终结值

Local Port: 本地IP端口

注：实现管家婆软件的端口映射，请将端口改为（211）

